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De aangegeven prijzen zijn eindgebruikers prijzen, exclusief btw.

Voorradig zolang de voorraad strekt. Deze actie is alleen voor klanten van TEUNIS

RODAC.COM

M E E R  D A N  G E W O O N

RODAC.COM

GARAGEKRIK EXTRA 
LAAG 2,5 TON

MOMENTSLEUTEL 1/2’’
Met ijkcertificaat. Ratelkop, links/rechts-schakelaar.Geleverd in composiet koffer. 70 - 350 NM

KOFFER MET 
5 KRACHTDOPPEN 1/2" 
5 stuks 15-17-19-21-22 mm, CR-MO, 
max 200 NM. Doppen met kunststof 
beschermkappen.

ELEKTRISCHE REM EN KOPPELINGSONTLUCHTER, 10 LTR
Eenvoudig gebruik. Zonder assistentie. Snelle verversing van remvloeistof. Geschikt voor alle 
systemen ABS (ook voor systemen met EDS, ES en SBC) en voor het ontluchten van hydraulische 
koppelingen. Getest en gecertificeerd.

UNIVERSELE ADAPTERSET VOOR REMONTLUCHTERS
Geschikt voor het gebruik met de RQN4048, RQN4075, RQN4076, RQN4010, RQN4020. 
Inclusief europese dopadapter, doppen voor meerdere voertuigen, BMW/ Audi, Nissan, Toyota Mazda,en 
Honda. Deze nieuwe kit bevat hoofdcilinderadapters en specifi eke doppen per fabrikant. De adapters 
passen op 90% van de huidige hoofdcilinderreservoirs. Wordt geleverd  in een speciale voorgevormde 
koffer, een spuit is bijgeleverd voor het leegmaken of vullen van de hoofdcilinder.

OPLAADBARE LAMPENSET
• 3 verwisselbare lamp opzetstukken.
• Ophanghaak en magneet aan de onderkant.
• 360° + 90° roterend.
• IP44 batterij: 18650 type Li-ion 3,7 V 2600 mAh
• Oplaadtijd: 4 uur.

Monteer het gewenste opzetstuk.
•	SLIM DESIGN: De lamp heeft drie standen. 
	 Druk eenmaal op de aan/uit-schakelaar om naar de
	 volgende stand te gaan. De volgende instellingen 
	 zijn mogelijk: 100%, stroombesparing, uit.

•	Zaklamp: De lamp heeft drie standen. 
	 Druk eenmaal op de aan/uit-schakelaar om naar de 
	 volgende stand te gaan. De volgende instellingen zijn 
	 mogelijk: 100%, stroombesparend, uit.

•	 Inspectielamp: De lamp heeft twee standen. 
	 Druk eenmaal op de aan/uit-schakelaar om naar de
	 volgende stand te gaan. De volgende instelling is 
	 mogelijk: 100%, uit.

ZAKLAMP

SLIM DESIGN
INSPECTIELAMP

RQN4110

RALABOX

+
GRATIS
RQNA4110 TERWAARDE VAN

198,00€

+GRATIS
RA86815 TERWAARDE VAN

39,00€

639,00€

59,00€

199,00€
CR-25-CP / REQ3025

139,00€
RAMG22284

GRATIS E-STEP
BIJ NETTO ORDERWAARDE VAN :

1299,00€
GRATIS BLUETOOTH 
SPEAKERSET
BIJ NETTO 
ORDERWAARDE VAN :

799,00€

E I N D E J A A R S A C T I E
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512V DC
Output USB Output

Volt instelknop
Override knop 
Alleen voor 12-volt accu.

Power knop

LED werklicht

Accu klem
pos.+

Accu klem
neg.-

    GOEDE
    REDENEN
OM TE KIEZEN VOOR DEZE BOOSTER VOOR DEZE BOOSTER

MEER BOOST VERMOGEN DAN NORMALE BOOSTERS

MEER LAAD-/ONTLAADCYCLI

GEWICHT: 3 KEER LICHTER DAN EEN LOODBOOSTER

ONTLADEN TOT 5 V EN OPNIEUW LADEN TOT 100%

HOUDBAARHEID: 120 DAGEN ZONDER ONDERHOUD.

BOOSTER LITHIUM MULTIFONCTIONS 1200A -12V-24V
• Lithium-ijzer-fosfaat (LFP) • Jumpstart bij 12V- en 24V-voertuigen • Voeden/laden van USB-apparaten
• Voeding voor 12V-voertuigproducten of 12V-elektronica zoals compressors, koelers,
OBD-II-geheugens enz. • De kit is inclusief een multi-USB-kabel en een laadadapter. • Led zaklamp
TECHNISCHE GEGEVENS:
• Afmetingen: 292 x 233 x 79 mm
• Gewicht: 2680 g
• Startstroom: 12 V 600 A; 24 V 300 A
• Piekstroom: 12 V 1200 A; 24 V 600 A
• Lithium-ijzer-fosfaat-accu: 35.000 mAh
• 12 V DC-uitgang: 10A
• Led-lamp: 3 W/250 lumen
• Tijd voor volledig opladen: circa 7 uur
• Levensduur > 2000 cycli

MET KABEL OM TELEFOON 
OF TABLET OP TE LADEN!

GESCHIKT VOOR!

GEREEDSCHAPSWAGEN 239 TOOLS

LEVENSLANGE GARANTIE 
OP DE GEREEDSCHAPWAGEN EN ALLE TOOLS MET HANDVAT. (EXCL. SLEUTEL EN MOMENTSLEUTEL), BIJ NORMAAL GEBRUIK.

GOEDE 
REDENEN
OM TE BESTELLEN

1	�30% MEER PLAATS

2 �239 KWALITEITSTOOLS VAN SAM

3	�6 LADES WAARVAN 
4 GEVULD

3

FOAM NR.2 :

FOAM NR.3 : FOAM NR.4 :

FOAM NR.1 :

INCLUSIEF
½’’ SLAGMOERSLEUTEL 

T.W.V. € 215,-
½’’ MOMENTSLEUTEL

T.W.V. € 220,-

COMPLEET!

CP-37PM CP-16PM

CP-138PM CP-48PM

CPP-239PM

999,00€

VMDS122401

349,00€

JUMPSTARTER ZONDER ACCU
> �2000 ampère bij starten 9000 ampère bij ‘peak’. 
> �Beveiligd elektronisch beheer: anti-polariteitsomkering,  

anti-peak, forceringsfunctie. 
> �Ongevoelig voor extreme temperaturen. 
> �Hanteerbaarheid en toegankelijkheid met  

volledig koperen kabels van 35 mm2 bij 140 cm. Tangen met 
gebogen bekken, volledig geïsoleerd. 

> �Pluimgewicht: 8,5 kg, 50% lichter dan een  
traditionele booster. 

> �Afmetingen: lengte 41 cm / breedte 23 cm / diepte 20 cm.

699,00€
XCAP-500


